
 

 

 

 

 

產品型號：TS-1648G 

 

產品特點： 

1. 無壓縮，無延遲即時高清分配輸出、兼容支 PAL，NTSC或 SECAM。 

2. 支持任何高清視頻信號分配 

3. 無需軟件設置，支持即插即用功能 

4. 訊號輸入: 複合視頻訊號輸入* 16 BNC接頭. 

5. 訊號輸出: 複合視頻訊號輸出* 32 BNC接頭. 

6. 影像輸入: 1.0Vp-p * 16組. 

7. 輸出強度: 0.6Vp-p至 3.0Vp-p 可調共 16組. 

8. 頻率響應: 1Hz至 20MHz. 

9. 頻寬範圍: 1Hz至 20MHz. 

10. 輸出距離可達 300-400米，信號無衰減 

11. 訊號補償: 各輸出皆有訊號損失補償功能及放大整型功能. 

12. 材質結構: 機櫃式鐵製外殼抗電磁波干擾. 

13. 電路設計:採每一 CH單板設計 高阻抗 不易產生干擾 易於維修 

14. 工作環境: 工作溫度: -15 ℃ ~ +55 ℃，濕度: 0 ~ 95%RH. 

15. 保固二年 

16. 電    源: 具電源開關 指示燈 AC110/220V共用. 

17. 尺寸:465mm(寬)*90mm(高)*210mm(深). 

 

機架式 16進 48出 BNC視頻分配器 


